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INSTRUKCJA OBSŁUGI

T260

Uchwyt „Pick & Place”
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Uchwyt „Pick & Place” ..... 1 szt.

Instrukcja obsługi .......... 1 jednostka
Nr prod. 0033384

NS260
Zestaw igieł prostych .. 1 jednostka
Nr prod. 0901546

Ø 0,41 mm - 0025110 (x2) niebieski
Ø 0,51 mm - 0025112 (x2) fioletowy
Ø 0,84 mm - 0025114 (x2) zielony

NB260 
Zestaw igieł zagiętych ............ 1 szt.
Nr prod. 0861660

Ø 0,51 mm - 0025117 (x2) fioletowy
Ø 0,61 mm - 0025119 (x2) różowy
Ø 0,84 mm - 0025121 (x2) zielony

CU260 Zestaw przyssawek ....... 1 szt.
Nr prod. 0940163

Ø 4,3 mm - 0940112 (x2)
Ø 7 mm    - 0940111 (x2)
Ø 10 mm  - 0940110 (x2)

Zawartość

W skład zestawu wchodzą:

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących produktów:

T260-A
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Element

Ssawka 
podciśnieniowa

Wybrać igłę, która najlepiej 
pasuje do elementu 
i przyssawki, jeśli to konieczne.

Podłączyć narzędzie do korka 
ssania stacji.

Połączenia

Praca

Maksymalna temperatura robocza: 
250°C (482°F)

Aby zapewnić prawidłowy 
proces zasysania, należy 
wprowadzić igłę do przyssawki 
jak pokazano na ilustracji.

Upewnić się, że igła nie wystaje 
z przyssawki.  

Zasysanie Zwolnienie 
Po aktywacji zasysania 
zakryć otwór pióra 
palcem (1), podnieść 
i zdjąć element. 
Podnieść palec (2) 
z otworu pióra, aby 
zwolnić element.

Element

Igła
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Tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami. 
Zgodnie z dyrektywą unijną 2012/19/UE, zużyte urządzenia elektroniczne 
należy zwracać do upoważnionego zakładu utylizacji odpadów.

Gwarancja
Dwuletnia gwarancja udzielana przez firmę JBC na ten produkt obejmuje wszystkie 
wady produkcyjne, w tym wymianę wadliwych części i robociznę.
Gwarancja nie obejmuje natomiast zużycia produktu ani jego niewłaściwego 
użytkowania. 
Aby użytkownik mógł skorzystać z gwarancji, musi zwrócić produkt do jego 
pierwotnego dystrybutora, opłacając przesyłkę.
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Dane techniczne

T260 
Uchwyt „Pick & Place”
Nr ref.: T260-A

- Całkowita masa netto:  21 g / 0,046 funta
- Wymiary/masa opakowania: 240 x 115 x 43 mm / 171 g
  (dł. x szer. x wys.)  9,45 x 4,53 x 1,69 cala / 0,377 funta

Spełnia normy CE.
Urządzenie bezpieczne w odniesieniu do wymagań ESD.


