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Więcej informacji na stronie 
internetowej produktu

Stacja
Obejrzyj wideo 

prezentujące produkt

Przewodnik wideo

JNA
Precyzyjna stacja do lutowania gorącym powietrzem

Niniejsza skrócona instrukcja dotyczy następujących numerów katalogowych:
Nr prod.

JNA-2B (230 V)
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Stojak do NH ............................................... 1 szt.
Nr prod. NA-SB

Jednostka sterująca precyzyjnej stacji do 
lutowania gorącym powietrzem ........... 1 szt.
Nr prod. JNA-2UB (230 V)

Kabel zasilający
Dołączony do modułu sterującego JNA

JNA
Jednostka sterująca precyzyjnej stacji 

do lutowania gorącym powietrzem

Zawartość

Odpowiednio do numeru katalogowego zakupionej stacji dołączone są następujące elementy:

Zestaw węży precyzyjnej  
nagrzewnicy ................................................ 1 szt. 
Nr ref. NH-A

Instalacja

Zestaw grotów z elementem grzejnym 
J125/J325 ...................................................... 2 szt.
Nr prod. J125410 (Ø 1 mm, zagięty) ......................1x

Nr prod. J325410 (Ø 3 mm, zagięty) ....................1x

Uchwyt „Pick & Place”  .......................... 1 szt. 
Nr prod. T260-A

Zagięte igły i przyssawki NBC260 
do T260 ......................................................... 1 szt. 
Nr prod. 0026490

Pedał  ............................................................. 1 szt. 
Nr prod. P-405
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Instalacja

JNA
Jednostka sterująca precyzyjnej stacji do 

lutowania gorącym powietrzem

JNA
Jednostka sterująca precyzyjnej stacji do 

lutowania gorącym powietrzem NAS
Stojak do NH

Zestaw węży precyzyjnej nagrzewnicy

P405
Pedał

T260
Uchwyt „Pick & Place”

NH
Zestaw węży precyzyjnej 

nagrzewnicy

J125010*
Grot z elementem 

grzejnym

Kabel stojaka
Nr ref.: 0023953

*Nie wchodzi w skład zestawu, do nabycia 
oddzielnie.
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Tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami. 
Zgodnie z dyrektywą unijną 2012/19/UE zużyte urządzenia elektroniczne należy zwracać do upoważnionego zakładu utylizacji odpadów.

Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji każdego produktu można 
znaleźć na ostatniej stronie jego instrukcji obsługi.
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JNA
Precyzyjna stacja do lutowania gorącym powietrzem
Nr prod. JNA-2B (230 V)

- Masa netto:     4,06 kg / 8,94 funta
- Wymiary/masa opakowania:    425 x 295 x 495 mm / 5,75 kg
   (dł. x wys. x szer.)      16,73 x 11,61 x 19,49 cala / 12,68 funta
 
Spełnia normy CE.
Urządzenie bezpieczne w odniesieniu do wymagań ESD.

Dane techniczne


